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In den vergangenen Jahren sind die Ansprüche an 
Raumklimaanlagen stark gestiegen. Moderner Komfort 
muss heute Hand in Hand mit reduzierten Energie- und 
Wartungskosten gehen, begleitet von hoher Systemfl exibilität 
sowie einfacher Anwendbarkeit.

Auf all diese Anforderungen hat SMMS-e die richtige 
Antwort. Dieses System ist eine gelungene Komposition 
aus den Innovationen, Erfahrungen und dem Wissen aus der 
Vergangenheit und neuer Technologien. Damit hat Toshiba 
ein marktführendes Produkt hervorgebracht, welches dem 
Markt hocheffi ziente Lösungen bereitstellt und gleichzeitig 
dem Endkunden ein Maximum an Komfort garantiert.

        OMFORT IN EINER VÖLLIG
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 FFIZIENZ 

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

 RFAHRUNG 

ZUVERLÄSSIGKEIT

2004 hat Toshiba ein zu 100% invertergesteuertes VRF-System 
auf den Markt gebracht, das die Branche revolutionierte 
und neue Maßstäbe für die Effi zienz von Raumklimaanlagen 
gesetzt hat. Auch heute noch, im Jahr 2015, baut Toshiba mit 
seinen SMMS-e Systemen auf diese Philosophie auf und hat die 
Messlatte für das Erreichbare einmal mehr höher gelegt. Dank 
der einzigartigen Kompressortechnologie, dem neu designten 
Wärmetauscher und der intelligenten Kältemittelsteuerung 
von Toshiba werden Energiekosten stark minimiert, während 
der Komfort wie immer überragend bleibt!

100% INVERTERSTEUERUNG

DOPPEL-ROLLKOLBENKOMPRESSOREN

INTELLIGENTES KÄLTEMITTELMANAGEMENT 

OPTIMIERTER WÄRMETAUSCHER

WAVE TOOL

Qualität und Zuverlässigkeit haben für uns erste Priorität. 
Die Toshiba Ingenieure und Techniker haben sich daher 
der Aufgabe verschrieben, für Sie, den Endverbraucher, 
Investor oder Architekten, stets die besten Produktlösungen 
zu fi nden. Alle wesentlichen Komponenten werden von 
Toshiba entwickelt und hergestellt und garantieren maximale 
Leistung, Zuverlässigkeit und Effi zienz.

MAXIMIERTE KOMPRESSORLEISTUNG

KOMPRESSOR BACK-UP

SPEZIELLES ÖL-MANAGEMENT

INTELLIGENTE MODULATION ZWISCHEN 

EINZELGERÄTEN

EIGENE FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

volution

Die innovative Weiterentwicklung vieler technischer 
Komponenten und Steuerungen gewährleistet die optimale 
Ausgewogenheit von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftfrische, 
bei gleichzeitiger Maximierung der Energieeffi zienz, 
Minimierung der Betriebskosten und Reduzierung der 
CO2-Emissionen.

OPTIMIERTES HEIZEN & KÜHLEN

ERWEITERTE EINSATZGRENZEN

SUPER LEISER BETRIEB

EINFACHE STEUERUNG

 XCELLENCE

COMFORT
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 IHR NUTZEN

ALS ENDKUNDE

● Grenzenloser Komfort ...  Vollständig regelbare 
Raumtemperatur, eine perfekte Alternative zu herkömmlichen 
Heiz- und Kühlanlagen

● Grenzenlose Effi zienz … Niedrige Betriebskosten dank 
geringerer Installationskosten und sehr hohen Effi zienzgraden 
durch optimale Lastregulierung

● Grenzenlose Integration … Kühlen, Heizen, Warmwasser, 
Belüftung und Torluftschleier  – alles in einem einzigen System, 
perfekt und passend aufeinander abgestimmt  – und so einfach zu 
bedienen!

● Grenzenlose Zuverlässigkeit … Sorgenfreier Betrieb 
dank jahrzehntelanger Erfahrung und intensiver Testläufe für alle 
Systeme

● Grenzenlose Transparenz … Klar defi nierte Abrechnung, 
so dass Sie Ihre Energiekosten und den Energieverbrauch rasch 
überprüfen können

WIR KREIEREN NEUE WERTE 

RUND UM IHREN          OMFORTc
EFFIZIENTES

KÜHLEN 

EFFIZIENTES
HEIZEN

FRISCHLUFT-
OPTIONEN

UMWELT-
FREUNDLICH   
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 IHR NUTZEN

ALS FACHBERATER

 IHR NUTZEN 

ALS KLIMAFACHFIRMA

● So einfach … Ein Lieferant – ein Ansprechpartner für 
eine ganzheitliche Lösung: Kühlen, Heizen, Warmwasser, 
Lüftung & Steuerung

● So vielseitig … Maximale Flexibilität bei der Installation

● So bequem … Leichter Zugang für Betriebs- und 
Wartungszwecke

● So professionell ... Intensivschulungen und Einweisung 
durch ausgebildete TOSHIBA Fachleute vor Ort

● So kalkulierbar ... Vereinfachte und reibungslose 
Inbetriebnahme mit Hilfe der komplett neuen Wave Tool-
Applikation

● Absolute Freiheit ...  Ein großes Spektrum an Produkten 
gewährleistet die vollständige Erfüllung aller Kundenbedürfnisse

● Absolute Sicherheit ... SMMS-e hat um eine Zertifi -
zierung nach EUROVENT angesucht und erfüllt alle aktuellen 
europäischen Gesetzesvorgaben

● Absolute Kontrolle ... Das voll integrierte Steuerungs-
netzwerk erlaubt den unbegrenzten Zugang zur Anlagen-
steuerung und deren Bedienung

● Absolute Flexibilität ...  Ein hoher Grad an Anlagen- 
fl exibilität, unterstützt durch eine sehr bewegliche Anpassung 
der Rohrleitungen und eine extrem kompakte Modulbauweise

● Absolute Systemstabilität ... Jahrzehntelange 
Erfahrung in der Entwicklung von Technologien für optimierte 
Zuverlässigkeit und Sicherheit, einschließlich eines gewaltigen 
Netzwerkes an Support und Unterstützung

WIR KREIEREN NEUE WERTE 

RUND UM IHREN          OMFORT

EFFIZIENTES
KÜHLEN 

WARMWASSER
BEREITUNG

BEDIENERFREUNDLICHE
STEUERUNG

EINFACHE
INSTALLATION &

WARTUNG

ENERGIE-
ÜBERWACHUNG
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SCHLÜSSEL-
TECHNOLOGIEN

Schon als Toshiba das erste 100%-ig invertergesteuerte 
VRF-System präsentierte, konnte es sich als Marktführer 
etablieren. Mit der folgenden Weiterentwicklung entstanden 
immer effi zientere Systemlösungen, nicht nur aufgrund eines 
einzigen neuen Features, sondern dank der Liebe zum Detail. 
So ist es gelungen, viele der wesentlichen Technologien und 
Komponenten zu perfektionieren, die in ihrer Gesamtheit 
ein Produkt formen, das wiederum Wegbereiter ist.

Einzeln betrachtet wenig spektakulär, doch 
in seiner Gesamtheit ein entscheidender 
Entwicklungsschritt in ein neues Zeitalter: 
SMMS-e, das ist Klimatechnik par Excellence.

DAS GANZE IST MEHR ALS 

DIE SUMME SEINER TEILE.

„
“Aristotelest



 I 7

KÜHLEN

Erweiterung der Betriebseinsatzgrenzen
(Kühlen: °CTK, Heizen °CFK) 

-10 - 46 (°C)

-25 - 15.5 (°C)HEIZEN

HÖHERES 
KOMPRESSIONSVOLUMEN

● Das höhere Kompressionsvolumen steigert die 
Ausgangsleistung des Kompressors.

● Eine einzige Einheit mit zwei Kompressoren erzielt jetzt 
eine Ausgangsleistung von bis zu 22 PS.

● Erweiterter Betriebsbereich und noch präzisere Steuerung.

NEU

NEU
GETEILTE
TRENNSCHIEBER

● Die neue Eigenentwicklung von geteilten Trennschiebern 
(Dual-Vane-Technologie) ist ein einzigartiges Merkmal der 
Toshiba Doppelrollkolben-Kompressoren.

● Das neue Design minimiert den Druckverlust zwischen 
den Hochdruck- und Niederdruckkammern und steigert 
so die Anlageneffi zienz bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Kompressorzuverlässigkeit.

● Die brandneue „Diamantgleiche Carbon-Beschichtung“ 
gewährleistet maximale Betriebszeiten, ohne Angst vor 
höherer mechanischer Abnutzung oder Verschleiß. 

Kompressionsvolumen

Kompressionsvolumen

Kompressionsvolumen  x 1,5

Standard 

SMMS-e

DAS BEDEUTET:
MAXIMIERTE EFFIZIENZ, HÖHERE ZUVERLÄSSIGKEIT –

SELBST UNTER EXTREMEN EINSATZBEDINGUNGEN

1. INNOVATIVE KOMPRESSORTECHNOLOGIE

DAS BEDEUTET:
HÖHERE EFFIZIENZ, GERINGERE 

BETRIEBSKOSTEN UND LEICHTERE GERÄTE

Die neue Konstruktion der geteilten Trennschieber und die spezielle 
Beschichtung garantieren maximale Leistung und Effi zienz ohne 
Kompromisse an die legendäre Zuverlässigkeit der Toshiba Kompressoren.

Die grenzenlos variable Invertersteuerung von Toshiba ermöglicht eine quasi 
stufenlose und verlustfreie Regelung der Kompressordrehzahl, wobei die Dreh-
zahl permanent an die aktuellen Lastbedingungen angepasst wird und so auf die 
Wünsche des Kunden reagiert. Zu einer weiteren Optimierung der Inverter-
steuerung trägt der verwendete Doppel-Rollkolbenkompressor bei. Die 
Doppel-Rollkolbenkonstruktion ist eine der von Toshiba konsequent weiter-
entwickelten Schlüsseltechnologien zur Gewährleistung maximaler Leistung und 
Effi zienz. Dadurch lassen sich mit dem neuen SMMS-e System führende ESEER-
Effi zienzwerte seiner Klasse erreichen und dies ohne Kompromisse an die von 
Toshiba renommierte Produktzuverlässigkeit.

Der Einsatz der neuen hocheffizienten 
Schlüsseltechnologien hat zu einer noch 
größeren Energieeffizienz und Leistung geführt.

8PS 10PS 12PS 14PS 16PS 18PS 20PS 22PS

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

7,55 7,45

7,70

7,42
7,58

7,25 7,17 7,10

ESEER
Über 7,0 ESEER für das gesamte Leistungsportfolio

Alle Modelle
ESEER

ÜBER 7,0

Durch Einführung der hocheffi zienten neuen Gleichstrom-
Doppelrollkolben-Kompressoren und verschiedenen Technologien liegt die 
ESEER-Leistungszahl im gesamten Kapazitätsbereich über 7,00.
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2. IFT-TECHNOLOGIE: 

DAS PERFEKTE KÄLTE-

MITTELMANAGEMENT

3. GRENZENLOSE VARIABLE

REGELUNG

Diese einzigartige Steuerung sorgt für eine kontinuierliche 
Regelung des Betriebs von Außen- und Innengeräten auf Basis 
des Feedbacks mehrerer, über das System verteilter Sensoren.

●  Der Kältemittelfl uss zum Innengerät wird präzise durch 
das Außengerät gesteuert, so dass für eine gleichmäßige 
Kapazitätsverteilung in der gesamten Anlage gesorgt wird.

● Die Verdampfungs- und Verfl üssigungstemperatur wird 
automatisch kontinuierlich geregelt, so dass unabhängig 
von der Gerätelast oder der physischen Entfernung zum 
Außengerät eine optimale Raumtemperatur gewahrt 
bleibt. Dies gewährleistet optimale Leistung bei maximaler 
Anlageneffi zienz.

Dieses Feature wurde seit seiner ersten Verwendung im 
ursprünglichen SMMS-System im Jahr 2004 von den Toshiba 
Ingenieuren ständig weiter entwickelt. Mit der Steuerung 
lässt sich die Drehzahl des Kompressors in Schritten von 
0,1 Hz nahezu stufenlos regeln.
Durch die Abstimmung dieser Steuerung auf die Toshiba 
Doppel-Rollkolbenkompressoren der jüngsten Generation 
kann die Anlage nicht nur präzise auf den Kapazitätsbedarf 
des Verbrauchers reagieren, sondern Energieverluste auch auf 
ein Minimum begrenzen.

NEU

NEU

Diese einzigartige Technologie garantiert, dass der 
Kältemittelfl uss zu den Innengeräten exakt proportional 
zum Bedarf der einzelnen Innengeräte gehalten wird, selbst 
wenn die Anforderung der Innengeräte die Ausgangsleistung 
des Außengerätes übersteigt. Die Leistung bleibt stabil, 
unabhängig von der Position der Innengeräte im Gebäude!

DAS BEDEUTET:
GANZJAHRESKOMFORT UND MAXIMALE 

ENERGIEEINSPARUNGEN

DAS BEDEUTET:
MAXIMALE EFFIZIENZ UND KOMFORT-

STEIGERUNG DURCH PRÄZISE STEUERUNGK
om

pr
es

so
r 

H
z

Kapazität

Eine Überkapazität in den Geräten A und B kann an die 
Geräte C und D umgeleitet werden und gewährleistet 
somit einen perfekten Betrieb in der gesamten Anlage.

Die Toshiba „IFT“ Technologie sorgt für die Umverteilung von 
Überkapazitäten, damit in der gesamten Anlage eine optimale Leistung 
und Effi zienz gewährleistet ist.
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4. OPTIMISED HEATING: 

NOCH MEHR KOMFORT 

IM HEIZBETRIEB

Eine wesentliche Entwicklung für die neue SMMS-e 
Produktreihe ist der Komfortgewinn im Heizbetrieb, da 
es gelungen ist, die gesamt erforderlichen Abtauzyklen zu 
minimieren und in vielen Fällen sogar zu eliminieren. Dieses 
neue Produktmerkmal beruht auf der Neuentwicklung einer 
Heißgas-Bypass-Steuerung, die bei Aktivierung für die stetige 
Versorgung des Außenwärmetauschers mit Kältemittel mit 
hoher Temperatur durch die Kompressoren sorgt und auch 
die Heizphasen der Innengeräte verlängert.

Ein weiterer Vorteil dieses neuen Produktmerkmals ist, dass 
sich die Genauigkeit, mit der der Zeitpunkt und die Dauer der 
Abtaufunktion des Außengeräts festgestellt wird, erheblich 
verbessert. Damit ist ein optimierter Anlagenbetrieb 
gewährleistet, so dass die Heizleistung in den Innenräumen 
ständig auf einem komfortablen Niveau bleibt.

● Optimierter Heizbetrieb – 
Wie funktioniert das?
In dem neuen SMMS-e System wird ein neuer 
Steueralgorithmus verwendet, der auf einem ständigen 
Monitoring des Status des Außenwärmetauschers beruht. 
Sobald der Sensor der Steuerung feststellt, dass sich am 
Außenkonvektor Reif zu bilden beginnt, startet der Heißgas-
Bypass-Betrieb. Dadurch wird der Reif geschmolzen und 
gleichzeitig können die Innengeräte die Räume weiter mit 
Wärme versorgen.

Hoch

Mittel

Niedrig

Stopp
Außengerät taut ab

SMMS-e
Vorheriges Modell

Ventilatorgeschwindigkeit Innengerät
Standard Abtaubetrieb SMMS-e optimierter HeizbetriebVS

Zeit

Außengerät taut ab

SMMS-e
Vorheriges Modell

Innenraum-Temperatur
Standard Abtaubetrieb SMMS-e optimierter HeizbetriebVS

Zeit

Heißgas-Einspritzung

Hoch

Mittel

Niedrig

Stopp
Außengerät taut ab

SMMS-e
Vorheriges Modell

Ventilatorgeschwindigkeit Innengerät
Standard Abtaubetrieb SMMS-e optimierter HeizbetriebVS

Zeit

Außengerät taut ab

SMMS-e
Vorheriges Modell

Innenraum-Temperatur
Standard Abtaubetrieb SMMS-e optimierter HeizbetriebVS

Zeit

Heißgas-Einspritzung

SMMS-e

Optimierter 
Heizbetrieb

Abtauen

Heißgas-Einspritzung

NEU

DAS BEDEUTET:
HÖHERER KOMFORT BEI SPITZEN-

ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT
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5. WAVE TOOL: KABEL-

LOSE KOMMUNIKATION
Mit dem SMMS-e Wave Tool können Daten vom Benutzer 
ganz einfach mit dem Smartphone direkt von dem Außengerät 
gelesen und geschrieben werden. Dadurch entfällt in vielen 
Fällen die Notwendigkeit für den Anschluss eines PCs oder 
den Zugang zur Steuerplatine des Außengeräts.

Dieses Tool ermöglicht dem Kundendiensttechniker, 
Systeminformationen einzugeben und abzufragen. 
Damit werden nicht nur die Inbetriebnahme der Anlage 
vereinfacht und die Arbeitszeit vor Ort reduziert, sondern 
der Kundendiensttechniker erhält auch die Möglichkeit, 
Systemdaten schnell und einfach zur Analyse an sein Büro zu 
senden.

●  Sichere und schnelle Konfi guration des Systems über ein 
Android-Gerät.

●  Kein direkter Anschluss an das System erforderlich.

● Die Verwendung der NFC-Technologie erlaubt einen 
schnellen und drahtlosen Datentransfer zwischen zwei 
kompatiblen Geräten

●  Erhalt von Produktdaten, gespeicherten Fehlermeldungen, 
Systemdaten und Testergebnissen über eine einzigartige 
Überwachungsfunktion.

Smart phone

Available
data

Test operation
result

Product
data

System
data

Fault
history

In case of below situation
    Installation
    Service maintenance
    Power failure

    

Smartphone

Verfügbare
Daten

Anzeige
Testbetrieb

Produkt-
daten

System-
daten

Fehler-
dokumentation

    Installation
    Wartungsarbeiten
    Stromausfall

    

NEU

DAS BEDEUTET:
SCHNELLE UND EFFIZIENTE METHODE FÜR 

KONFIGURATION, ÜBERWACHUNG UND 
SERVICE DES NEUEN SMMS-E SYSTEMS
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6. INNOVATIVES WÄRMETAUSCHER- 

UND VENTILATORDESIGN

●  Das neue 3-Reihen-Wärmetauscher-Design mit einem 
von 8 auf 7 mm reduzierten Rohrdurchmesser und einer 
Steigerung der gesamten Anzahl an Durchgängen sorgt für 
eine bessere Leistung und Effi zienz des Systems.

●  Der 4-seitige Wärmetauscher sorgt für die maximal 
mögliche Flussrate durch den gesamten Wärmetauscher und 
eine maximale Anlageneffi zienz.

● Das variable 3-Reihen-Wärmetauscher-Design macht 
es möglich, dass das Außengerät die wirkungsvollste 
Wärmetauschergröße auswählt, die exakt auf die Last der 
Innenkapazität abgestimmt ist.

● Die neue Wärmetauscher-Unterkühlung erhöht 
die Betriebsleistung der Anlage und lässt eine gesamte 
Rohrleitungslänge bis zu 1.000 m zu.

 Wärmetauscher

 Gehäuse

NEU

4-seitiger Wärmetauscher erzielt einen ausgewogenen Luftstrom

Variabler Wärmetauscher

in Verwendung

in
Verwendung

Max. Betrieb

110%
der gesamten Leistung

Kühlbetrieb bei 
hohen Außentemperaturen

nicht in Verwendung

in
Verwendung

Min. Betrieb

10%
der gesamten Leistung

Kühlbetrieb bei 
niedrigen Außentemperaturen

DAS BEDEUTET:
HÖHERE EFFIZIENZ, MEHR ENERGIE-

EINSPARUNGEN UND BENUTZERKOMFORT

AUSSENLÜFTER

●  Zu dem neuen Design des Außenlüfters gehört ein 
einzigartiges Profi l, das für einen weicheren, ununter-
brochenen Luftstrom sorgt.

● Die neue Propellerkonstruktion reduziert den 
Schalldruckpegel und maximiert gleichzeitig das Luftvolumen.

●     Der Motor des Außenlüfters besteht aus einem 3-Phasen-
Motor für maximale Leistung und Effi zienz bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Mindeststromstärke des Außengeräts.

NEU
Neuer Verwirbelungsschutz 
auf der Rückseite des Lüfters

Neue Profile der bogenförmigen 
Flügelrückseiten

Fortschrittliche Schaufelformen für ein besseres Luftmanagement

Reduzierung der Mindeststromstärke des Außengeräts.

DAS BEDEUTET:
RUHIGER BETRIEB, MEHR BENUTZERKOMFORT 

UND EFFIZIENZ
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Die neue kompakte Konstruktion der Außengeräte liefert 
mit ihrer modularen Bauweise höhere Leistung, mehr 
Freiheit bei der Planung der Anordnung, Minimierung der 
gewichtsbedingten Beschränkungen und seine schnellere 
Installation.

● Sehr kompaktes Design mit geringerem Platzbedarf.

● Eine Kapazität bis zu 22 PS lässt sich mit einem einzigen 
Modul abdecken, wodurch sich die Verrohrungsarbeiten 
reduzieren und die gesamte Installationszeit verkürzt wird.

● Erweiterung der maximalen Kombination von 48 bis 60 PS 
in einem einzigen System mit bis zu 64 anschließbaren Innen-
geräten.

● Maximale Rohrleitungslänge 1.000 m; weitester äquivalenter 
Längenabstand 235 m.

● Maximaler senkrechter Abstand zwischen Innengeräten von 
bis zu 40 Meter, was einem 11-stöckigen Gebäude entspricht.

7. GRÖSSERE 

ANLAGENFLEXIBILITÄT

60 PS

SMMS-e

Modul abdecken, wodurch sich die Verrohrungsarbeiten 
reduzieren und die gesamte Installationszeit verkürzt wird.

● Erweiterung der maximalen Kombination von 48 bis 60 PS 
in einem einzigen System mit bis zu 64 anschließbaren Innen-
geräten.

● Maximale Rohrleitungslänge 1.000 m; weitester äquivalenter 
Längenabstand 235 m.

● Maximaler senkrechter Abstand zwischen Innengeräten von 
bis zu 40 Meter, was einem 11-stöckigen Gebäude entspricht.

60 PS in einem System, bis zu 64 Innengeräte können angeschlossen werden

NEU
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Mit immer größer werdenden VRF-Anlagen 
zur Versorgung mehrerer Innengeräte, erhöht 
sich auch das Volumen des Kältemittels in dem 
System. In dem unwahrscheinlichen Fall eines 
Kältemittellecks könnte es vorkommen, dass bei 
einem entsprechend kleinen Raum die Atem-
luft vom Kältemittel verdrängt wird und so 
gesundheitliche Auswirkungen entstehen.
Die Lösung für dieses potenzielle Problem bieten 
die neuen „Kältemittel-Leckdetektoren“, die ein 
Kühlmittelleck (gemäß EN378 bei einer Kühlmit-
telkonzentration von mehr als 0,44 kg/m3) und 
die mechanische Abtrennung des betroffenen 
Geräts anzeigen.
Die Detektoren werden ebenfalls CE-zertifi ziert.

8. KÄLTEMITTEL-

LECKDETEKTOR

OK OK OK
STOPP

Gerät isoliert

AMT32 R/C
Fehlercode L30 
wird gemeldet

Model: LDS1
Leckdetektor-Sensor

akustischer & visueller Alarm

Model: LD1
Steuermodul zur 
Isolierung des Gerätes

Ventil zur Geräteisolierung

L30

Die neue Software „AIRS“ wurde vollständig zu 
einem benutzerfreundlichen Interface umgestaltet, 
das Neulingen und Experten gleichermaßen die 
Erstellung einfacher und trotzdem detaillierter 
Schemadarstellungen von VRF-Anlagen möglich macht.

Entsprechend den Bedürfnissen unserer Auftraggeber versetzt diese 
Software mit ihrer großen Vielseitigkeit den Benutzer in die Lage, 
sich für den jeweils benötigten Detaillierungsgrad zu entscheiden. 
Von einem einfachen Diagramm der Kältemittelleitung zur raschen 
Angebotsabgabe, bis hin zu komplexen Darstellungen, wofür die eigenen 
Stockwerkpläne des Auftraggebers in die Software importiert werden. 
Mit der Software kann der Benutzer auch für jedes einzelne Projekt 
eine Kalkulationsstrategie vorgeben und zusätzliche Berichte erstellen, 
wie zum Beispiel Verdrahtungspläne und alle Schemadarstellungen der 
zentralen Steuerung und der Gebäude-Managementsysteme.
Nach Fertigstellung kann sie der Benutzer dann zur Anfertigung eines 
professionellen Berichts mit detaillierter Projektübersicht verwenden, 
die für den Auftraggeber im pdf-Format, für einfache E-Mail-Vorgänge 
oder in komplexere Dateiformate ausgegeben werden kann (zum 
Beispiel AutoCad DXF), womit eine rasche und einfache Integration in 
die Software-Programme des Auftraggebers möglich ist.

9. „AIRS“ ... TOSHIBAS VRF-SOFTWARE IM NEUEN DESIGN

Wie Standard-PC-Programme ist die „AIRS“ Software voll kompatibel 
mit Surface Pro 2 & 3 Tablets und mit Windows 7 und 8.1.

NEU
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PS Modell (MMY-)
Kühlleistung 

(kW)
Heizleistung 

(kW)
Design

8 PS MAP0806HT8P-E 22,40 kW 25,00 kW

10 PS MAP1006HT8P-E 28,00 kW 31,50 kW

12 PS MAP1206HT8P-E 33,50 kW 37,50 kW

14 PS MAP1406HT8P-E 40,00 kW 45,00 kW

16 PS MAP1606HT8P-E 45,00 kW 50,00 kW

18 PS MAP1806HT8P-E 50,40 kW 56,00 kW

20 PS MAP2006HT8P-E 56,00 kW 63,00 kW

22 PS MAP2206HT8P-E 61,50 kW 64,00 kW

24 PS MAP2416HT8P-E 67,00 kW 75,00 kW 75,00 kW

26 PS MAP2616HT8P-E 73,50 kW 82,50 kW

28 PS MAP2816HT8P-E 78,50 kW 87,50 kW

30 PS MAP3016HT8P-E 85,00 kW 95,00 kW

32 PS MAP3216HT8P-E 90,00 kW 100,00 kW

DAS NEUE SMMS-E AUSSENGERÄT ... PERFEKTE 

BALANCE VON LEISTUNGSKRAFT UND KONTROLLE

Die SMMS-e Außengeräte mit ihrer integrierten Wärmepumpen-
Technologie sind nicht nur unglaublich effi zient, sondern auch 
umweltverträglich und nachhaltig!

Derzeit stehen acht verschiedene Modelle im Leistungsbereich 
8 bis 22 PS zur Verfügung, die miteinander kombiniert eine in 
ihrer  Klasse unerreichte Anlagenfl exibilität bieten. Sprechen Sie 
über Schlagkräftigkeit!
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PS Modell (MMY-)
Kühlleistung 

(kW)
Heizleistung 

(kW)
Design

34 PS AP3416HT8P-E 95,40 kW 106,00 kW

36 PS AP3616HT8P-E 101,00 kW 113,00 kW

38 PS AP3816HT8P-E 106,50 kW 114,00 kW

40 PS AP4016HT8P-E 112,00 kW 126,00 kW

42 PS AP4216HT8P-E 117,50 kW 127,00 kW

44 PS AP4416HT8P-E 123,00 kW 128,00 kW

46 PS AP4616HT8P-E 130,00 kW 145,00 kW

48 PS AP4816HT8P-E 135,00 kW 150,00 kW

50 PS AP5016HT8P-E 140,40 kW 156,00 kW

52 PS AP5216HT8P-E 146,00 kW 163,00 kW

54 PS AP5416HT8P-E 151,50 kW 164,00 kW

56 PS AP5616HT8P-E 157,00 kW 176,00 kW

58 PS AP5816HT8P-E 162,50 kW 177,00 kW

60 PS AP6016HT8P-E 168,00 kW 178,00 kW

● Modular .... Einzelmodule mit einer Ausgabeleistung von bis zu 22 PS

● Umfassend .... 27 Standardkombinationen

● Platzsparend .... Geringe Stellfl äche

● Leistungsstark .... Bis zu 60 PS in einem einzigen System!



16 I16 I

HOCHEFFIZIENZ-MODELLE

PS Modell (MMY-)
Kühlleistung 

(kW)
Heizleistung 

(kW)
Design

20 PS MMY-AP2026HT8P-E 56,00 kW 63,00 kW

22 PS MMY-AP2226HT8P-E 61,50 kW 69,00 kW

36 PS MMY-AP3626HT8P-E 100,50 kW 112,50 kW

38 PS MMY-AP3826HT8P-E 107,00 kW 120,00 kW

40 PS MMY-AP4026HT8P-E 113,50 kW 127,50 kW

42 PS MMY-AP4226HT8P-E 120,00 kW 135,00 kW

44 PS MMY-AP4426HT8P-E 125,00 kW 140,00 kW

54 PS MMY-AP5426HT8P-E 152,00 kW 171,00 kW

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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KASSETTENGERÄTE
Kompakte 4-Wege-Kassette (600x600)

MMU-AP(...)MH-E

4-Wege Kassette

MMU-AP(...)HP-E

2-Wege Kassette

MMU-AP(...)WH

1-Weg Kassette

MMU-AP(...)YH/SH-E

KANALGERÄTE
Schlankes Kanalgerät

MMD-AP(...)SPH-E

Standard Kanalgerät

MMD-AP(...)BH(P)-E

Kanalgerät mit hohem Druck 

MMD-AP(...)6HP-E

Frischluftkanalgerät 

MMD-AP(...)HFE

Kanalgerät mit hohem Druck
MMD-AP(...)HP-EU

DECKENGERÄTE
MMC-AP(...)HP-E

WANDGERÄTE
Serie 4

MMK-AP(...)4MH(P)-E

Serie 3

MMK-AP(...)3H-E

TRUHENGERÄTE
Chassisgerät

MML-AP(...)BH-E

Schrankgerät

MMF-AP(...)H-E

Konsole

MML-AP(...)NH-E

Modell
PS 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28

GROSSE DESIGNAUSWAHL …. KOMPLETTE LÖSUNGEN

SMMS-e kreiert ein Raumklima, das dem neuesten Stand der 
Technik und  modernstem Lebensstandard entspricht. Sei 
es eine angenehme Kühle in der Hitze des Sommers oder 
die behagliche Wärme in der Kälte des Winters. SMMS-e 
schafft die perfekte Umgebung, die sich Menschen für ihr 
Wohlbefi nden wünschen. Egal, ob die Anlage in einem stark 

frequentierten Verkaufsraum, einem Büro oder in einem 
beschaulichen Thermalhotel verwendet wird, kein anderer 
Hersteller bietet ein derart umfangreiches Spektrum 
an Innengeräten, die die individuellsten Kundenwünsche 
befriedigen. Mit viel Kreativität sorgen sie dafür, dass Sie genau 
dort sind, wo Sie sich wohl fühlen – in Ihrer Komfortzone!
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Frischluftkanalgeräte
MMD-AP***HFE 

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und Direkt-
verdampfungs-Wärmetauscher 
MMD-VN**2HEXE

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, Direktverdampfungs-

wärmetauscher und Luftbefeuchtung 

MMD-VNK**2HEXE

Lüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung
VN-M**0HE

Warmwasser-Modul
MMW-AP0**1LQ-E

Modell
Luftdurchsatz / Luftmenge

m3/h 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100

Modell
Heizleistung

kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

DX Kit
Für die Anbindung eines Lüftungssytems von 
Fremdherstellern an alle Toshiba VRF-Produkte, 
einschließlich der neuen SMMS-e Produkte, bei 
Verwendung eines lokal bereitgestellten 
DX-Wärmetauschers.

Leckdetektor
Zur Feststellung eines Kältemittellecks gemäß 
EN378. Bei Entdeckung eines Lecks wird ein 
optischer und akustischer Alarm erzeugt. Das 
betroffene Innengerät wird isoliert und an der 
lokalen Fernsteuerung wird ein Alarm angezeigt.

0 – 10V DX Interface Kit
Dieses Produkt befindet sich gegenwärtig in 
Entwicklung für SMMS-e. Es ermöglicht die Steuerung 
der Leistung und Betriebsart über ein Gebäude-
Managementsystem (BMS).

Verfügbar ab 2016

Optionales Zubehör
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WEITERE KOMFORTSTEIGERUNG DURCH 

OPTIMIERTE STEUERUNGEN

Komfort, wirtschaftliche Effi zienz und Sicherheit können sich 
durch moderne Steueroptionen noch weiter optimieren lassen. 
Ob mit Festanschluss oder Fernsteuerungen, webbasierten 
Geräten oder eleganten Touchscreen-Systemen, das Wichtigste 

ist:  die richtige Temperatur zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort! Alles dreht sich um Ausgewogenheit – und 
genau dafür sorgen wir.

KABELFERNBEDIENUNGEN KABELLOSE FERNBEDIENUNGEN

ZENTRALSTEUERUNGEN

NETZWERKLÖSUNGEN

BMS CONTROLLER

Komfort-Fernbedienung  

RBC-AMS51E-ES, RBC-AMS51E-EN

Standard Fernbedienung   

RBC-AMT32E

Kabelfernbedienung mit Wochenzeituhr  

RBC-AMS41E

Einfache Fernbedienung  

RBC-AS41E

Infrarot Fernbedienung

Empfänger zur Wand- oder Deckenmontage

TCB-AX32E2

Empfänger zum direkten Einbau 
am Innengerät

RBC-AX33CE

Empfänger zum direkten Einbau 
am Innengerät

RBC-AX32U(W)-E

Empfänger zum direkten Einbau 
am Innengerät

RBC-AX23UW(W)-E

Zentralfernbedienung   

BMS-CM1280TLE

Wochentimer    

TCB-EXS21TLE

Ein/Aus Steuerung 

TCB-CC163TLE2

BACnet®

BMS-IFBN640TLE

BMS-STBN10E: Software, BMS-LSV9E: Server

LonWORKS®

TCB-IFCN641TLE

Modbus®

TCB-IFMB641TLE

KNX® 

Touch Screen     

BMS-CT5120E

Smart Manager     

BMS-SM1280ETLE
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